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CAMIÓN DE RECICLAJE  XL/801

VISTA LATERAL ANTERIOR

VISTA TRASERA VISTA DELANTERA

VISTA LATERAL POSTERIOR
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Edad aconsejada: de 3 a 12 años
Dimensiones cm: 760 x 406 x 300 H
Área de seguridad: 1100x700 cm 
Componentes:
1 Cabina de conductor
1 tobogán 100 cm. de altura
1 red de escalada de acceso 
Varios paneles de juego en el interior.

Uso previsto:  
Equipo organizado como centro de actividades. El acceso permite la presencia simultánea de muchos 
niños de diferentes edades y personas con discapacidad. La estructura fue diseñada para facilitar la 
entrada de pequeños usuarios con dificultades para caminar a través de una rampa de acceso inclinada y 
la provisión de acceso a la pista de deslizamiento con una altura de inicio elevada para niños en sillas de 
ruedas. Un tablero de ajedrez colocado al costado de la torreta baja ofrece la posibilidad de involucrar a los 
usuarios con dificultades para caminar o en una silla de ruedas para poder interactuar y unirse a sus 
compañeros.

Mantenimiento:


Recomendamos realizar comprobaciones de mantenimiento según lo exigen las normas EN 1176-7 y, en 
cualquier caso, con una frecuencia máxima de seis meses. Herramienta construida según los estándares 
europeos.


Fabricación Europea.
Todos los materiales usados están certificados de acuerdo a las normas vigentes.

La estructura está formada por un esqueleto de base compuesto por postes tubulares de acero con una 
sección cuadrada de 9 x 9 h.300 cm, mediante la conexión de perfiles, siempre en acero, colocados 
horizontalmente. con una sección de 6 x 6 cm y secciones tubulares circulares de ø 7 cm. Todas las partes 
metálicas son de acero galvanizado en caliente.çLa estructura está equipada con acceso facilitado para 
facilitar el caminar y para sillas de ruedas.


La superficie para caminar y las rampas de acceso están hechas de laminado HPL de 14 mm de espesor.


Los paneles de relleno laterales están hechos con laminado HPL de 10/12 mm de espesor, serigrafiado en 
color.

La pista de deslizamiento se eleva desde el piso a 60 cm del suelo, para facilitar el acceso de los niños en 
sillas de ruedas. La cubierta está ubicada en una plataforma accesible a 140 cm del suelo.



