L/701.FT AGARTHI m

Dimensiones: cm.372x213x354H. Area de seguridad: cm.548x605 A.C.L.:: 133Edad
de usorecomendada:de 3312 afnos. Construidosegun lanorma EN 1176/2008

Uso previsto: Estimulacion de la psicomotricidad.
Componentes: 3 soportes lamelares, 1 panel techo con formas, 1 plataforma curva antideslizamiento con
barra de apoyo, 1 panel lateral escala, 1 panel con decoracion, 1 banco mostrador, 1 techado, 1 escalera con

parapeto lateral, 1 pista deslizamiento, 1 balcon.

A.C.L. = altura de caida libre (como se define en la norma EN 1176-1)
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ﬂ'lﬁ Altura de caida segun la Norma EN 1176

Escala 1:200 Art. L/701.FT Agarthi

PAVIMENTACION  NECESARIA
MQ.25 A.CL CM.133
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ml Descripcion de los componentes

Soporte, en madera lamelar de sez.90x90 en varias alturas, montado sobre laminas galvanizadas
en caliente para fijar a tierra.

Panel techo con forma, dim. cm. 164x111 en laminado para exterior HPL espesor mm.14
Plataforma curva con piso antideslizamiento, de dim. cm. 90x87 en laminado para exterior HPL
espesor mm.14 completada por una barra de apoyo en acero galvanizado en
caliente y pintado.

Panel lateral escala, dim. cm.104x32 en laminado para exterior HPL espesor mm. 8.
Panel con decoracion, dim. cm.79x90 en laminado para exterior HPL espesor mm. 8.
Mostrador, dim.cm.82x51 constituido por un marco en tubular @ mm. 20x1,2 galvanizado en
caliente y pintado, al cual se fijan los paneles superior y frontal en laminado HPL espesor
mm.14/mm.8 mediante tornilleria inox.

Techado en laminado HPL espesor mm.14 , dim. cm.96x31 completado con angulos en acero
galvanizado en caliente y pintado, fijado a la estructura mediante tornilleria .

Escalera, constituida por 2 pasamanos en tubular de acero galvanizado en caliente y pintado @ mm.40x2,
por 2 parapeto lateral, dim.cm.160x74 en laminado para exterior HPL espesor mm.14 fijado al
pasamanos en tubular mediante tornilleria y por 5 peldafios en acero galvanizado y pintado con
revestimiento antideslizamiento.

Pista deslizamiento, dim. cm.50x250, constituida por 2 laterales con los bordes redondeados en
laminado plastico para exterior HPL espesor mm.18 a los cuales va encastada la lamina de acero
inox espesor 12/10. Todo montado por 6 distanciales en la parte inferior, fijado mediante tornilleria.
Balcén, dim.cm.123x80, compuesto por 2 tubos curvos @ mm. 30x2 soldados al tubo vertical @ mm.
20x1,2. Todo galvanizado en caliente y pintado. Presenta una apertura para el acceso al tobogan. Fijado
a la estructura mediante tornilleria en acero inox.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES DE USO

Ver certificado de garantia para todos los materiales de aplicacion. En particular, se establece que
la "madera" es de pino nérdico, con grano fino, con nudos pequenos y bordes redondeados,
cepillada, biselado e impregnada a presion con sales minerales segun EN 351-1: 1995, y tratadas,
ademas, con 2 capas de barniz, 1 de ceray pinturas de proteccion contra los rayos UV y la lluvia. El
procesamiento se realiza al menos seis semanas después de la impregnacion, determinando asi la

absoluta no toxicidad del producto acabado. El postes de soporte de 80x80mm y 90x90mm son de
madera c.s. laminar.

Mantenimiento.Se recomienda llevar a cabo revisiones de mantenimiento trimestrales, segun requiere la norma EN 1176-7.
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