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Plataforma Flotante  - 12.04.030

Entrenamiento del sentido del equilibrio y la capacidad de reacción.

Dimensiones: 1,24 x 0,90 x 1,20 m 

Altura total: 1,20 m

Altura de caída libre: 0,26 m 

Àrea de seguridad (M): 4,24 x 3,90  

DETALLES TÉCNICOS
Las barras y los elementos Calisthenics se atornillan permanentemente a los postes. Utilizamos un tornillo VA 
con una protección de enchufe adicional para que no se puedan quitar los tornillos con una «herramienta 
manual». Es necesaria una herramienta especial para el montaje y desmontaje. Además, los tornillos están 
pegados durante el montaje.
Con nuestro sistema de conexión se pueden fijar cuatro barras a un poste de montaje a la misma altura sin 
que los tornillos de conexión entren en conflicto entre sí. 
MATERIAL, COLORES Y REVESTIMIENTOS
Como postes se utilizan tubos de acero con un perfil de 10 x 10 cm. Los extremos superiores están cubiertos 
con una tapa completamente soldada. Siempre es posible el recubrimiento en polvo de los postes en todos los 
colores RAL comunes.
Como material para las barras, escaleras y todos los elementos funcionales, utilizamos tubos de acero 
inoxidable de V2A. Con el fin de satisfacer las diferentes necesidades de los usuarios, las barras también 
pueden ser recubiertos de polvo.
Las vigas adicionales en el área de cimentación garantizan la estabilidad, incluso en el caso de grandes 
grupos de usuarios y carga dinámica constante. 

Los sistemas 4FCIRCLE®-Calistenia cumplen 
con todas las normas de seguridad (DIN-EN 

16630 (en combinación con una señal de 
instrucción) y DIN-EN 1176) requeridas para 

su uso en espacios públicos.
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