COLUMNAS DE
RECARGAY
MANTENIMIENTO

BICICLETAS, E-BIKES,
PATINETES ELECTRICOS
Y SILLAS DE RUEDAS ELECTRICAS.




AVANT
UN SERVICIO PARA TODOS Serveis i Elements Urbans

CARGA PARA . CARGA Y MANTENIMIENTO
PATINETES DE SILLAS DE RUEDAS ELECTRICAS
ELECTRICOS EN ZONAS URBANAS

MANTENIMIENTO

@ Y RECARGA E-
- BIKE Y

BICICLETAS

Nacen las columnas para recarga y mantenimiento de bicicletas, ebikes, patinetes eléctricos y sillas de ruedas eléctricas.

Una solucién para administraciones publicas, empresas y instalaciones turisticas, para ofrecer mejores soluciones y servicio a sus
ciudadanos, trabajadores y turistas. Un incentivo Green para el cicloturismo y la movilidad urbana, con el uso de vehiculos
eléctricos y muscular como medio de transporte, apoyado en una red de puntos de recarga y servicios territoriales eficientes. Las
columnas para la recarga de e-bikes y mantenimiento de bicicletas nacen de la experiencia sobre dos ruedas. Todos los ciclistas,
desde aficionados hasta profesionales, saben lo importante que es un "mecanico on the road”. ¢Un neumatico pinchado o
desinflado, una bateria agotada? Las estaciones de reparacion y carga son la respuesta a este tipo de emergencias. Se pueden
instalar en cualquier lugar, incluso en los lugares mas remotos, listos para ayudar al biker.. y mucho mas



INSTALACION SIMPLE

LA BASE DE LAS COLUMMNAS ESTA
EQUIPADA CON 4 AGUJEROS Y M. &
TORNILLOS PARA LA FIJACION, PORLO
QUE LA INSTALACION ES MUY SENCILLA
Y RAFIDA, BASTA CON UN BUEN SUELO
SOBRE EL QUE FIJARLO, EM EL CASO DE
COLUMNAS COMN KIT DE RECARGA SE
REQUIERE CONEXION ELECTRICA.

EL MANTENIMENTO ES MINIMO.

COMPLETO CON TODO

EQUIPADA CON TODAS LAS
HEREAMIENTAS NECESARIAS DE ALTA
CALIDAD Y FIRMEMENTE UNIDA A LA
ESTRUCTURA CON CABLES TRENZADOS
EM ACERO INOXIDABLE ANTIVANDALICO
Y RECUBIERTA DE GOMA RESISTENTE A
LOS ARANAZOS.

LA BOMBA PROFESIONAL ESTA
COMPLETAMENTE FABRICADA EN ACERO
Y ES A PRUEBA DE MANIPULACIONES Y EL
MANOMETRO ESTA EN UN "BANO DE
GLICERINA" PARAEVITARLA
FORMACION DE CONDENSACION.

CONSTRUIDO PARA ﬂ\
DURAR EN EL TIEMPO : m’@
LAS COLUMMNAS DE INFLADO, ) -"':i&f r

MANTENIMIENTO ¥ RECARGA ESTAN

FABRICADAS EN ALUMINIO UEM

ANTICORODAL Y RECUBIERTAS DE

POLVO. LOS PERNOS SON DE ACERD ZONAS CICLISTAS

INOXIDABLE. POR LO TANTO OFICINAS PUBLICAS

RESISTENTE A LA INTEMPERIE ¥ AL USO MAR

PREOLONGADO EN EL TIEMPO PASEO . ITIMO
POLIGONOS

INDUSTRIALES

100% PERSONALIZABLE
SE PUEDEN PERSONALIZAR
COMPLETAMENTE, DESDE EL SUMINISTRO
DEHERRAMIENTAS HASTA EL COLOR,
DESDE LOS ACCESORIOS HASTA LOS
GRAFICOS.

EMPRESAS

GASOLINERE
TIENDAS
SUPEEMERCADOS

LOCALES DE RESTAURACION
OBRAS PUBLICA Y PRIVADA

L

RURAL
CAMPAMENTOS &

PARQUES
AREA TURISTICA
RUTAS CICLISTAS

VIVIENDA Y OCIO
HOTELES

COMUNIDADES
CENTROS COMERCIALES




9A UN CLICK DE DISTANCIA

LA POSICION DE LAS
COLUMNAS SE
INGRESA EN GOOGLE
MAPS Y STRAVA, LO
QUE PERMITE AL
USUARIO ENCONTRAR
LA COLUMNA MAS
CERCANA A SU
POSICION

e COLUMNAS DE CARGA Y MANTENIMIENTO E MODELS

E-MAXIMA
E-SUPREMA
E-MINIMA
ONLY CHARGE
SMART TOWER

* COLUMNAS DE INFLADO, LAVADO Y MANTENIMIENTO

MAXIMA
SUPREMA
MINIMA

WASH STATION

e SOPORTES PARA BICICLETAS

E-RAS25A E-RAS15 E-RAS20 E-RAS25
RAS25A RAS15 RAS20 RAS25

e BASE MOVIL PARA EL TRANSPORTE DE LAS COLUMNAS
e SOPORTES DE PARED



SMART TOWER

BRAZO SOPORTE CM 29,50
ALTURA CM 150,00

COLUMNAS DE CARGA'Y
MANTENIMIENTO

PROFUNDIDAD CM 46,00
ANCHURA CM 61,00

Construida en aluminio anticorodal, con
brazo soporte en materiales plasticos y
tornilleria en acero inoxidable, la estructura
es liviana, robusta y duradera en el
tiempo.

SISTEMA DE CARGA ELECTRICA:

« 4 enchufes SCHUKO IP54 230 Voltios

Bomba de inflado, disefio totalmente GGB, » 2 Diferenciales Magnetotérmicos de

compatible con todo tipo de valvulas (max. 0.003 A | |
8 bar). Con indicador de presién de “Baiio + 4 puertos USB para cargar dispositivos
electranicos

de Glicerina”, anticondensacion para una
lectura perfecta en todo momento. + Brindamos declaraciones de Elegibilidad

. . . . . y Cumplimiento
Facil posicionamiento mediante 4 orificios

en la base y las correspondientes tapas de
fijacion suministradas (también antigolpes
bajo pedido).

Todos nuestros productos cumplen con
la normativa vigente, en particular con la

IEC 60900:2004
MNo requiere un mantenimiento particular.

Mo ohstante, es recomendable taparlo
cuando no se utilice y lubricar
periédicamente el gje de la bomba.

EQUIPO SUMINISTRADO:

» LLAVE DE 12/13 MM
» KIT MULTIHERRAMIENTAS LLAVE

Sistema de carga eléctrica de 230 voltios ALLEN 2,5/10 MM

R
mediante n. 4 tomas SCHUKO, N2 . ol + DESTORNILLADOR Phillips
gestionadas por Grupos Magnetotérmicos A +» DESTORNILLADOR DE PUNTA PLANA
Diferenciales para la maxima seguridad H H " « LLAVE UNIVERSAL 0/22 MM
del usuario. - PAR DE PALANCAS PARA
N. 4 tomas USB para cargar smartphones DESMONTAR NEUMATICOS
y otros dispositivas electrénicos « LLAVE DE 14/15 MM
Médulo SMART con tarjeta RFI para
gestion de recarga con App 0 SmartCard * DISPONIBLE EN LA VERSION ESTANDAR Anclado a |a estructura mediante cables
Equipado con 2 aparcabicicletas dobles CON 1 PORTABICIS e s

CON 2 PORTABICIS longitud adecuada para llegar a cualquier

para 4 plazas de bicicletas. .
punto de la bicicleta.



Construida en aluminio anticorodal, con
brazo soporte en materiales plasticos y
tornilleria en acero inoxidable, la estructura
es liviana, robusta y duradera en el
tiempo.

Bomba de inflado, disefio totalmente GGB,
compatible con todo tipo de valvulas (max.
8 bar). Con indicador de presion de “Bano
de Glicerina”, anticondensacion para una
lectura perfecta en todo momento.

Facil posicionamiento mediante 4 orificios
en la base y las correspondientes tapas de
fijacion suministradas (también antigolpes
bajo pedido).

No requiere un mantenimiento particular.
No obstante, es recomendable taparlo
cuando no se utilice y lubricar
periddicamente el eje de la bomba.

Sistema de carga eléctrica de 230 voltios
mediante n. 2 o 4 tomas SCHUKO,
gestionadas por Unidades
Magnetotérmicas Diferenciales para la
maxima seguridad del usuario.

E-MAXIMA

* DISPONIBLE EN LA VERSION ESTANDAR
CON 1 PORTABICIS
CON 2 PORTARBICIS

BRAZO SOPORTE CM 29,50
ALTURA CM 150,00

PROFUNDIDAD CM 30,00
PESO KG17,5/22

SISTEMA DE CARGA ELECTRICA:

Tomas 2/4 SCHUKO IP54 230 Voltios
1/2 Diferenciales Magnetotérmicos desde
0.003 A

Brindamos declaraciones de Elegibilidad
y Cumplimiento

Todos nuestros productos cumplen con
la normativa vigente, en particular con la

IEC 60900:2004

EQUIPO SUMINISTRADO:

LLAVE DE 12/13 MM

KIT MULTIHERRAMIENTAS LLAVE
ALLEN 2,5/10 MM

DESTORNILLADOR Phillips
DESTORNILLADOR DE PUNTA PLANA
LLAVE UNIVERSAL 0/22 MM

PAR DE PALANCAS PARA
DESMONTAR NEUMATICOS

LLAVE DE 14/15 MM

Anclado a la estructura mediante cables

trenzados de acero inoxidable y de la

longitud adecuada para llegar a cualquier

punto de la bicicleta.



Construida en aluminio anticorodal, con
brazo soporte en materiales plasticos y
tornilleria en acero inoxidable, la estructura
es liviana, robusta y duradera en el
tiempo.

Bomba de inflado, disefio totalmente GGB,
compatible con todo tipo de valvulas (max.
8 bar). Con indicador de presion de “Bafio
de Glicerina”, anticondensacion para una
lectura perfecta en todo momento.

Facil posicionamiento mediante 4 orificios

en la base y las correspondientes tapas de
fijacion suministradas (también antigolpes

bajo pedido).

No requiere un mantenimiento particular.
Mo obstante, es recomendable taparlo
cuando no se utilice y lubricar
peridicamente el vastago de la bomba.

Sistema de carga eléctrica de 230 voltios
mediante n. 2 0 4 tomas SCHUKO,
gestionadas por Unidades
Magnetotérmicas Diferenciales para la
maxima sequridad del usuario.

Equipado con herramientas retractiles
para mantenimiento.

E-SUPREMA

¥

o
o
o

VD

* DISPONIBLE EN LA VERSION ESTANDAR
CON 1 PORTABICIS
CON 2 PORTABICIS

BRAZOSOPORTE CM 29,50
ALTURA CM 150,00

PROFUNDIDAD CM 30,00
PESO KG17,5/22

SISTEMA DE CARGA ELECTRICA:

« Tomas 2/4 SCHUKO IP54 230 Voltios

« 1/2 Diferenciales Magnetotérmicos desde
0.003 A

« Brindamos declaraciones de Elegibilidad
y Cumplimiento

Todos nuestros productos cumplen con
la normativa vigente, en particular con la

IEC 60900:2004

EQUIPO SUMINISTRADO:

+ LLAVE DE 12/13 MM

» KIT MULTIHERRAMIENTAS LLAVE
ALLEN 2,5/10 MM

+ DESTORNILLADOR Phillips

» DESTORNILLADOR DE PUNTA PLANA

» LLAVE UNIVERSAL 0/22 MM

- PAR DE PALANCAS PARA
DESMONTAR NEUMATICOS

» LLAVE DE 14/15 MM

Anclado a la estructura mediante cables
trenzados de acero inoxidable y de la
longitud adecuada para llegar a cualquier
punto de la bicicleta.



Construida en aluminio anticorodal, con
brazo soporte en materiales plasticos y
tornilleria en acero inoxidable, la estructura
es liviana, robusta y duradera en el
tiempo.

Bomba de inflado, disefio totalmente GGB,
compatible con todo tipo de valvulas (max.
8 bar). Con indicador de presion de "Bafo
de Glicerina”, anticondensacion para una
lectura perfecta en todo momento.

Facil posicionamiento mediante 4 orificios

en la base y las correspondientes tapas de
fijacion suministradas (también antigolpes

bajo pedido).

Mo requiere un mantenimiento particular.
Mo obstante, es recomendable taparlo
cuando no se utilice y lubricar
periddicamente el vastago de la bomba.

Sistema de carga eléctrica de 230 voltios
mediante n. 2 o 4 tomas SCHUKO,
gestionadas por Unidades
Magnetotérmicas Diferenciales para la
maxima sequridad del usuario.

E-MINIMA

ALTURA CM 75,00
ANCHURA CM 44,00

PROFUNDIDAD CM 30,00
PESO KG 9/12

SISTEMA DE CARGA ELECTRICA:

+ Tomas 2/4 SCHUKO IP54 230 Voltios

« 1/2 Diferenciales Magnetotérmicos desde
0.003 A

= Brindamos declaraciones de Elegibilidad
y Cumplimiento

Todos nuestros productos cumplen con
la normativa vigente, en particular con la
IEC 60900:2004

* DISPONIBLE EN LA VERSION ESTANDAR
CON 1 PORTABICIS
CON 2 PORTABICIS



Construida en aluminio anticorodal, con
brazo soporte en materiales plasticos y
tornilleria en acero inoxidable, la estructura
es liviana, robusta y duradera en el
tiempo.

Bomba de inflado, disefio totalmente GGB,
compatible con todo tipo de valvulas (max.
8 bar). Con indicador de presion de “Bafno
de Glicerina”, anticondensacion para una
lectura perfecta en todo momento.

Facil posicionamiento mediante 4 orificios
en la base y las correspondientes tapas de
fijacion suministradas (también antigolpes
bajo pedido).

No requiere un mantenimiento particular.
No obstante, es recomendable taparlo
cuando no se utilice y lubricar
periddicamente el vastago de la bomba.

Sistema de carga eléctrica de 230 voltios
mediante n. 2 o 4 tomas SCHUKO,
gestionadas por Unidades
Magnetotérmicas Diferenciales para la
méaxima seguridad del usuario.

ONLY CHARGE

ALTURA
ANCHURA

PROFUNDIDAD
PESO

SISTEMA DE CARGA ELECTRICA:

« Tomas 4 SCHUKO IP54 230 Voltios

« 2 Diferenciales Magnetotérmicos desde
0.003 A

« 4 puertas USB

+ 4 puertas de carga USB

Todos nuestros productos cumplen con
la normativa vigente, en particular con la
IEC 60900:2004

* DISPONIBLE EN LA VERSION ESTANDAR
CON 2 PORTABICIS
CON 4 PORTABICIS



COLUMNAS DE INFLADO,
LAVADO Y MANTENIMIENTO

Construida en aluminio anticorodal, con
brazo soporte en materiales plasticos y
tornilleria en acero inoxidable, la estructura
es liviana, robusta y duradera en el
tiempo.

Bomba de inflado, disefo totalmente GGB,
compatible con todo tipo de valvulas (max.
8 bar). Con indicador de presion de “Bafo
de Glicerina”, anticondensacion para una
lectura perfecta en todo momento.

Facil posicionamiento mediante 4 orificios
en la base y las correspondientes tapas de
fijacion suministradas (también antigolpes
bajo pedido).

No requiere un mantenimiento particular.
No obstante, es recomendable taparlo
cuando no se utilice y lubricar
periodicamente el eje de la homba.

MAXIMA

|

@

* DISPONIBLE EN LA VERSION ESTANDAR
CON 1 PORTABICIS
CON 2 PORTABICIS

BRAZOSOPORTE CM 29,50
ALTURA CM 150,00

PROFUNDIDAD CM 30,00
PESO KG17,5/22

EQUIPO SUMINISTRADO:

» LLAVE DE 12/13 MM

» KIT MULTIHERRAMIENTAS LLAVE
ALLEN 2,5/10 MM

» DESTORNILLADOR Phillips

» DESTORNILLADOR DE PUNTA PLANA

» LLAVE UNIVERSAL 0/22 MM

* PAR DE PALANCAS PARA
DESMONTAR NEUMATICOS

» LLAVE DE 14/15 MM

Anclado a la estructura mediante cables
trenzados de acero inoxidable y de la
longitud adecuada para llegar a cualquier
punto de la bicicleta.



Construida en aluminio anticorodal, con
brazo soporte en materiales plasticos y
tornilleria en acero inoxidable, la estructura
es liviana, robusta y duradera en el
tiempo.

Bomba de inflado, diseno totalmente GGB,
compatible con todo tipo de valvulas (max.
8 bar). Con indicador de presion de “Bafio
de Glicerina”, anticondensacion para una
lectura perfecta en todo momento.

Facil posicionamiento mediante 4 orificios
en la base y las correspondientes tapas de
fijacion suministradas (también antigolpes
bajo pedido).

No requiere un mantenimiento particular.
No obstante, es recomendable taparlo
cuando no se utilice y lubricar
periédicamente el eje de la bomba.

Equipado con herramientas retractiles
para mantenimiento.

SUPREMA

* DISPONIBLE EN LA VERSION ESTANDAR
CON 1 PORTAEICIS
CON 2 PORTABICIS

BRAZOSOPORTE CM 29,50
ALTURA CM 150,00

PROFUNDIDAD CM 30,00
PESO KG17,5/22

EQUIPO SUMINISTRADO:

» LLAVE DE 12/13 MM

= KIT MULTIHERRAMIENTAS LLAVE
ALLEN 2,5/10 MM

» DESTORNILLADOR Phillips

» DESTORNILLADOR DE PUNTA PLANA

= LLAVE UNIVERSAL 0/22 MM

+ PAR DE PALANCAS PARA
DESMONTAR NEUMATICOS

« LLAVE DE 14/15 MM

Anclado a la estructura mediante cables
trenzados de acero inoxidable y de la
longitud adecuada para llegar a cualquier
punto de la bicicleta.



Construida en aluminio anticorodal, con
brazo soporte en materiales plasticos y
tornilleria en acero inoxidable, la estructura
es liviana, robusta y duradera en el
tiempo.

Bomba de inflado, disefio totalmente GGB,
compatible con todo tipo de valvulas (max.
8 bar). Con indicador de presion de “Bafo
de Glicerina”, anticondensacion para una
lectura perfecta en todo momento.

Facil posicionamiento mediante 4 orificios
en la base y las correspondientes tapas de
fijacion suministradas (también antigolpes
bajo pedido).

No requiere un mantenimiento particular.
No obstante, es recomendable taparlo
cuando no se utilice y lubricar
periddicamente el vastago de la bomba.

MINIMA

ALTURA
ANCHURA

PROFUNDIDAD
PESO

EQUIPO SUMINISTRADO:

= LLAVE DE 12/13 MM

» KIT MULTIHERRAMIENTAS LLAVE
ALLEN 2,5/10 MM

+ DESTORNILLADOR Phillips

* DESTORNILLADOR DE PUNTA PLANA

» LLAVE UNIVERSAL 0/22 MM

= PAR DE PALANCAS PARA
DESMONTAR NEUMATICOS

= LLAVE DE 14/15 MM

Anclado a la estructura mediante cables
trenzados de acero inoxidable y de la
longitud adecuada para llegar a cualquier
punto de la bicicleta.

* DISPONIBLE EN LA VERSION ESTANDAR
CON 2 PORTABICIS
CON 4 PORTABICIS



WASH TOWER

Construida en aluminio anticorodal, con
brazo soporte en materiales plasticos y
tornilleria en acero inoxidable, la estructura
es liviana, robusta y duradera en el
tiempo.

Facil posicionamiento a través de 4
orificios en la base y las correspondientes
tapas de fijacion suministradas (también a
prueba de golpes bajo pedido)

MNo requiere un mantenimiento particular.
Sin embargo, es recomendable cubrirlo
durante los periodos de no uso.

Herramientas para el lavado de bicicletas,
e-bikes, scooters y sillas de ruedas,
ancladas a la estructura mediante cables
de acero




SOPORTES PARA BICICLETAS

DATOS TECNICOS Y DIMENSIONES

SISTEMA DE CARGA ELECTRICA:

« Tomas 2/4 SCHUKO IP54 230 Voltios
« 1/2 Diferenciales Magnetotérmicos desde
0.003 A
Brindamos declaraciones de Elegibilidad y
Cumplimiento

Todos nuestros productos cumplen con
la normativa vigente, en particular con la
IEC 60900:2004

N0

ALTURA
ANCHURA
PROFUNDIDAD
PESO

E-RAS 2.5 A

T ]v]
)

CM 115,00
CM 250,00

CM 50,00
KG 21/31

Fabricado en tubo de aluminio con
recubrimiento de polvo.

Facil posicionamiento a traves de 4
orificios en la base y las correspondientes
tapas de fijacion suministradas (también a
prueba de golpes bajo pedido)

No requiere un mantenimiento particular.

Sistema de carga eléctrica de 230 voltios
mediante n. 2 0 4 tomas SCHUKQ,
gestionadas por Unidades Diferenciales
Magnetotérmicas para la maxima
seguridad del usuario.

Completa con n. 6 portabicicletas y n. 6
enchufes SCHUKO de 230 Vaoltios.

Longitud Mt 2.5



RAS 2.5 A

DATOS TECNICOS Y DIMENSIONES

ALTURA CM 115,00
ANCHURA CM 250,00

PROFUNDIDAD CM 50,00
PESO KG 21/31

Fabricado en tubo de aluminio con
recubrimiento de polvo.

Facil posicionamiento a través de 4
orificios en la base y las correspondientes
tapas de fijacion suministradas (también a
prueba de golpes bajo pedido)

No requiere un mantenimiento particular.
Sin embargo, es recomendable cubrirlo
durante los periodos de no uso.

Completa con n. 6 portabicicletas.

Longitud Mt 2.5



E-RAS

DATOS TECNICOS Y DIMENSIONES

CM 11500 ALTURA CM 115,00
CM 150,00 ANCHURA CM 200,00

CM 50,00 PROFUNDIDAD CM 50,00
KG 21/31 PESO EG 21/31

Fabricado en tubo de aluminio con
recubrimiento de polvo.

Facil posicionamiento a través de 4
orificios en la base y las correspondientes
tapas de fijacidn suministradas (también a
prueba de golpes bajo pedido)

Mo requiere un mantenimiento particular.
Sin embargo, es recomendable cubrirlo
durante los periodos de no uso.

Longitud 1,5 - 2 - 2,5 metros disponibles

Sistema de carga eléctrica de 230 voltios
mediante n. 2 0 4 tomas SCHUKQO,
gestionadas por Unidades Diferenciales
Magnetotérmicas para la maxima
seguridad del usuario

Completa con n. 2 0 4 enchufes SCHUKO
230Volt (Mt 1,5y 2 = 2 enchufes - Mt 2,5
= 4 enchufes)

SISTEMA DE CARGA ELECTRICA:

« Tomas 2/4 SCHUKO IP54 230 Voltios
« 1/2 Diferenciales Magnetotérmicos desde
0.003 A
Brindamos declaraciones de Elegibilidad y
Cumplimiento

Todos nuestros productos cumplen con
la normativa vigente, en particular con la
IEC 60900:2004



RAS

ALTURA
ANCHURA
PROFUNDIDAD
PESO

CM 115,00
CM 150,00

CM 50,00
KG 21/31

Fabricado en tubo de aluminio con
recubrimiento de polvo.

Facil posicionamiento a traves de 4
orificios en la base y las correspondientes
tapas de fijacion suministradas (también a
prueba de golpes bajo pedido)

No requiere un mantenimiento particular.
Sin embargo, es recomendable cubrirlo
durante los periodos de no uso.

Longitud 1,5 - 2 - 2,5 metros disponibles

DATOS TECNICOS Y DIMENSIONES

ALTURA
ANCHURA
PROFUNDIDAD
PESO

CM 115,00
CM 200,00
CM 50,00
KG 21/31

ALTURA CM 115,00
ANCHURA CM 250,00

PROFUNDIDAD CM 50,00
PESO KG 11/3




BASE MOVIL PARA EL TRANSPORTE DE LAS COLUMNAS
SOPORTES DE PARED

BASE MOBILE SOPORTE DE PARED

Base movil para el transporte de columnas de hierro pintado Soporte de mantenimiento de bicicletas montado en la pared equipado
con herramientas ancladas con cables de acero
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