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RECICLED PLASTIC - URBAN & RURAL MOBILIARY

Ficha tecnica: Papelera Recogida selectiva 3 residuos.

CARACTERISTICAS:

CAPACIDAD 80 L

FORMA Redonda

COLOR Marrén o Gris

DIAMETRO 46 cm

ALTURA 75¢cm

PESO 40 kg

AROS SUJETA BOLSA SI

COLORES 3 RESIDUOS Marrén, gris, azul, amarillo y verde
TORNILLOS INOX A2 SI

Sistema de sujecion:

Para poder fijar nuestra papelera al
suelo, lo hacemos mediante un poste
redondo de 10 cm de diametro,

de pldstico 100% reciclado.

La medida del poste és de 75 cm como
minimo hasta 150 cm mdximo.

* Cenicero opcional



Caracteristicas del material Hanit®:

Nuestros productos estan hechos solo con 100% plasticos reciclados
post consumo de recogida selectiva de residuos.

Nuestro material hanit® cumple con los criterios de la norma DIN EN 71-3
(niveles de migracion maxima para juegos infantiles, medio de
simulacion: agua). Todos los componentes de nuestro material hanit®,
plastico reciclado de consumo domiciliarios y también los colorantes
utilizados, cumplen con los requisitos de no contaminacion
suelo-persona para las areas de juegos infantiles y de no contaminacion
suelo agua-subterranea.

Nuestros materiales hanit® cumplen con los requisitos de la norma
DIN EN 131-2. al presentar minimo o ningun cambio en el color /
contraste al ser expuesto a la luz solar y las inclemencias del tiempo.

Hanit® cumple con los requisitos de la norma DIN EN 131- 2, con
respecto a las propiedades técnicas mecadnicas respecto a su
elasticidad, traccion y alargamiento. Por lo tanto, nuestro material
hanit® se puede clasificar segun la norma DIN EN 131-2, 5.16.2.3 como
resistente a la intemperie y al envejecimiento.

Hanit® tiene la certificacion medioambiental “Angel Azul”.
Este certificado esta concebido para distinguir los productos con baja
incidencia ambiental durante su ciclo de vida. Se otorga a los productos
que cumplen con los criterios propios de reduccion del impacto
ambiental en las etapas de fabricacion y reciclaje, embalaje, uso,
emision, recogida y desecho. Ademads de los criterios ambientales,
incorpora los de calidad, seguridad, consumo de energia y otros. Es una
de las etiquetas con mayor prestigio a nivel mundial en cuanto a
exigencia de criterios se refiere.




Propiedades del material Hanit®:

Propiedades del Material hanit” robusto
Standard
Prueba DINEN |Unidades| Resultado
IS0 '
Resistencia a la flexién| = 274
: Médulo elastico flexion| 1.739
Resistenciaa la -
e " mpa |RESistenciaala ﬂnfﬁn — 15,2
de 3 puntos Madulo elastico flexion 890
Resistencia a la flexion| 6.3
[M&dulo elastico flexion 262
Resi . MPa Tensién de rotura 936
el 527-2 Médulo elastico de traccion 957
o Alargamiento de rotura 37
A Madulo elast. traccion | 1 hora 455
Traccion continua | 3991 MPa |Médulo elast. traccién | 24 horas
Médulo elast. traccién | 100 horas 279
Resistencia a la Modulo elastico fhﬂﬁnl 1 hora 545
Flexién continua - |  899-2 MPa |[Médulo elastico flexion| 24 horas 439
Prusba 3 puntos Médulo elastico flexién| 100 horas 367
1% tramo 15
Resistencia ala 2% tramo 3,0
compresion
.Prnﬁu&?:m 604 MPa 10% tramo 134
20 % tramo 18,6
Médulo elastico de compresion 262




